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D68 6,90 2,67 1 1811 2 2,50 20 7 C 260 X X X X X X X X X X 45L 2 + 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 200L X X X X X X X X X X X X X X X X X O O
D66 6,60 2,00 1276 2,50 20 7 C 250 X X X X X X X X X X 50L 2 + 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 200L X X X X X X X X X X X X X X X X O O
D55 I/O 5,55 1,61 1070 3 2,20 16,5 5 C 135 X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 90L X X X X X X X X X X X X X 3,0L QSD 2,0 X X 3,0L 3,0L 3,0L O O
D55 O/B 5,55 1,61 741 2,20 16,5 5 C 135 X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 90L X X X X X X X X X X X X O X X O
S64 6,38 2,35 1400 4 2,51 17 7 C 220 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 185L X X X X X X X X X X X X X X O O O O
S55 5,55 1,95 687 2,20 16,5 6 C 135 X X X X X X X X X X X X X X X X X 90L X X X X X X X X X X O X X O O O
S52 5,18 1,73 628 2,13 18 5 C 80 X X X X X X X X X X X X X 90L X X X X X X X X X X O X X O O O
T55 5,55 1,61 676 2,20 16,5 5 C 135 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 90L X X X X X X X X X X X O X X O O

Prestanda  : �Optimerat insugsrör ger förbättrad finfördelning och jämnare krafttillförsel • Reviderad bränslekalibrering ger pigg acceleration och bättre gång • Lågbegränsande flamskydd ger extra hästkrafter och vridmoment.
Lätt att äga  : 3-års/300-timmars underhållsintervall på många delar med regelbundet underhåll sparar tid och pengar.
Teknologi  : �Ljudvarningssystemet monterat vid förarsitsen övervakar oljetryck, motortemperatur och smörjningsnivån i kraftöverföringen och avger omedelbart larm om något av dessa avviker från normala värden • MerCathode® galvaniska 

korrosionsskyddssystemet erbjuder ojämförligt aktivt elektroniskt korrosionsskydd • Alpha®-drevmotorn ger pålitlig prestanda i ett värdepaket.

Till CMD-motorers fördelar hör utomordentlig bränsleekonomi och räckvidd, 
större kraft genom högre vridmoment, tålighet som ger motorerna längre 
livstid, omedelbar start i kallt väder, praktiskt taget ingen rök och lukt, lägre 
vikt/ökad kraft och enklare hantering av motordata. Alla CMD-motorer är 
certifierade för EPA, nivå 2, IMO, RCD och vissa BSO/SAV.

• Cummins MerCruiser Diesel QSD 2,0L (130 hk) 
• Cummins MerCruiser Diesel QSD 2,0L (150 hk) 
• Cummins MerCruiser Diesel 2,8L DTI (220 hk)
Detta fyrcylindriga, kompakta kraftpaket kombinerar den tysta, jämna 
gången hos en konventionell bensinmotor och dieselmotorns 
bränsleekonomi, vridmoment och tålighet och är utrustad med en 
avancerad motorövervakare som är kompatibel med SmartCraft®, som 

övervakar olika motorparametrar. Både QSD 2,0 och QSD 2,8 är även 
utrustade med avancerade komponenter som inbyggd värmeväxlare 
och inbyggt avgasrör, vilket bidrar till att minska paketets totala storlek. 
Imponerande acceleration och exakt respons i gasen är resultatet av ett 
cylinderhuvud med 16 ventiler och ett beprövat common rail-bränslesystem 
som innehåller en turboladdare och en saltvattenefterkylare.

CUMMINS MERCRUISER DIESEL (CMD)

 DREVMOTOR

MERCRUISER 3,0 TKS (135 HK)	 MERCRUISER 4,3 MPI (220 HK) MerCruiser 5,0 MPI (260 hk)	
MerCruiser 3,0 TKS – 135 HK-motorn startar så fort du vrider på nyckeln. Turn-
Key Starting (TKS) erbjuder bekvämligheten som med bränsleinsprutning 
utan att det kostar därefter. Sätt bara i nyckeln och vrid, så vaknar motorn 
till kraftfullt liv. Ingen choke, förinsprutning eller pumpning, ens vid kallt 
väder.

Pålitlighet  :
• Extra stor slagvolym producerar kraft med gott vridmoment.
• �Tre års begränsad garanti, ensam i branschen, mot fel på grund av 

korrosion.

MerCruiser 4,3 MPI – 220 HK-motorns pålitliga och responsiva 
Electronic Multiport-bränsleinsprutning ger extra kraft, acceleration 
och bränsleekonomi. Dess underhållssnåla egenskpaer omfattar kall-
lödningsledningar, externt monterat oljefilter, vattenavskiljande bränslefilter 
och genomskinlig oljebehållare med nivåsensor monterad på motorn.

Pålitlighet  :
• �Slagvolymen på 4,3 liter ger stor kraft med gott vridmoment i ändläget. 
• �Tre års begränsad garanti, ensam i branschen, mot fel på grund av korrosion. 
• Jämngående sexcylindrig V-motor med balansaxel.
• Topphastighet.

MerCruiser 5,0 MPI – 260 HK-motorn är det rätta valet för dig som 
söker maximalt kraft för din båt. Motorns pålitliga och responsiva 
Electronic Multiport-bränsleinsprutning ger extra kraft, acceleration och 
bränsleekonomi och motorns samtliga egenskaper är de underhållsnålaste 
som finns tillgängliga.

Pålitlighet  :
• �Slagvolymen på 5,0 liter ger stor V8-kraft med gott vridmoment i ändläget. 
• �Tre års begränsad garanti, ensam i branschen, mot fel på grund av korrosion. 
• Pålitlig, jämngående åttacylindrig V-motor.
• Topphastighet.



100% recycled paper

Brunswick  är den ledande leverantören av båtar och marinmotorer för fritidsbruk, fitness, bowling och biljard. 
Nedan visar vi några bilder på våra produkter. 
Man ska njuta av livet och med en produkt från Brunswick är det lättare. live life well

Båtar Marinmotorer Fitness Bowling Biljard

Brunswick Marine är 
kvalitetssäkrat enligt ISO 

9001:2000 SW
 - P

rin
te

d 
in

 Be
lg

iu
m

. P
ar

t #
: 9

0-
8M

92
00

85
0

© 2010 Brunswick Marine in EMEA. Alla rättigheter förbehålles.
Brunswick Marine in EMEA söker kontinuerligt nya vägar att förbättra de produkter man konstruerar, tillverkar 
och distribuerar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att aktuell försäljnings- och serviceinformation skall 
finnas tillgänglig. Ändringar i motorernas, båtarnas och tillbehörens specifikationer sker oavbrutet. Denna 
broschyr skall inte betraktas som ett exakt instrument för de senaste specifikationerna. Inte heller bjuder 
denna broschyr ut någon speciell motor, båt eller några speciella tillbehör till försäljning. Distributörer och 
återförsäljare är inte representanter för Brunswick Marine in EMEA eller något av dess dotterbolag och är 
inte auktoriserade att binda Brunswick Marine in EMEA vid några som helst åtaganden, inklusive men inte 
begränsat till allt som gäller produktrepresentation, utförande, applikation eller service. Alla produkter finns 
inte tillgängliga i alla länder och en del finns bara i begränsat antal.
Vissa produkter som visas i denna broschyr är försedda med tillvalsutrustning. Kontakta din lokala 
återförsäljare för mer information.
Besök oss på http://www.BrunswickMarineEMEA.com


